Technicke parametry

autofolii RAVEN

RAVEN BLACKOUT RAVEN WHITE MATTE

Tloustka folie 2 MIL Tloustka folie 2 MIL
Propustnost viditelného svétla 0% Propustnost viditelného svétla 66 %
Odrazivost viditelného svétla 9% Odrazivost viditelného svétla 22 %
Propustnost slunecni energie 0% Propustnost slunecni energie 60 %
Odrazivost sluneéni energie 34 % Odrazivost slunecni energie 18 %
Absorbce sluneéni energie 66 % Absorbce slunecni energie 22 %
Koeficient zastineni 0.21 Koeficient zastinéni 0.76
Propustnost UV zareni <1 Propustnaost UV zareni <1

TSER 82 % TSER 19 %
Redukce osInéni 100 % Redukce osInéni 28 %

TAR
e

RAVEN POLY SILVER 15 EXT

Tloustka folie 2 MIL
Propustnost viditelného svéetla 14 % _
Odrazivost viditelnéhao svétla 72 % mm .
Propustnost slunecni energie 10 %
Odrazivost sluneéni energie 72 %
Absorbce slune¢ni energie 18 %
Koeficient zastinéni 0.18
Propustnost UV zareni <1
TSER 83 %
Redukce osInéni 85 %
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